
43

Контактные кольца
Сигнальные сирены
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Контактные кольца стр. 43

Контактные кольца - это вид электрических контактов, выполненных в виде токопроводящего кольца с прилегающими к 
нему щетками, обеспечивающих подачу электричества во вращающейся электрической машине из одной части цепи в 
другую при помощи скользящего контакта. Все контактные щетки  легко заменяемы: из графита в сериях Prisma и Navale, из 
меди в серии Scudo.

� СРОК РАБОТЫ: Срок службы контактных колец зависит от скорости вращения и устойчивости движения. 

� СИЛА ТОКА: Можно увеличить мощность  при  паралллельном подключении двух и более контактных колец.

� ГРАФИТОВЫЕ ЩЕТКИ: Обычно используется на установках с малыми-средними скоростями. В основном используются 
при необходимости  соединения нескольких цепей, так как они устойчивы к низким/высоким температурам и агрессивной 
среде с присутствием химикатов и/или высокой влажности.

� РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ: Максимальная скорость вращения 20 об/с.

Изображение N° колец Код Габаритные размеры “A”

3 30402091 180

4 30402092 195

5 30402093 210

6 30402094 225

7 30402095 240

8 30402096 255

9 30402097 270

10 30402098 285

11 30402099 300

12 30402100 315

13 30402101 330

14 30402102 345

15 30402103 360

Технические данные

�Ном. напряжение изоляции
Ui 690В

�Ном. рабочее напряжение
Ue 500Вac

�Ном. рабочий ток 20A  
Импульсный 30A.

�Исполнение в закрытом корпусе
класс защиты IEC/EN60529:IP51

�Модулярность:
от 3 до 15, кольца 80 мм Ø

�Медные щетки

� Вал 42 мм Ø 

�Корпус Ø147 мм и покрытия из 
ПВХ
�Температура окружающей

среды :+60°C/-30°C

Scudo / G75-G100

Сигнальные сирены стр. 43

Изображение Серия Питание Потребл. Код

G75 Ø 75мм G75 24 AC 190 мA G75.24

G75 48 AC 80 мA G75.48

G75 110 AC 28 мA G78.110

G75 230 AC 20 мA G75.230

G75 24 DC 40 мA G75.24DC

G75 48 DC - G75.48DC

G100 Ø100мм G100 24 AC 415 мA G100.24

G100 48 AC 210 мA G100.48

G100 110 AC 90 мA G100.110

G100 230 AC 42 мA G100.230

доступно на заказ: серия Prisma (открытый короб), серия Navale (алюм. корпус) и комплектующие (токоприемники, щетки и т.д.)

Короб

G 75
G100

11710009
11710010

Габаритные размерыТехнические данные

�Непрерывная работа
�Частота: 
G75: 50 Гц
G100: 300÷350 Гц
�Давление (на 1 метр):
G75: 88 дБ (A) 
G100: 93.5 дБ (A) 
�Настенное крепление
�Класс защиты IEC/EN 60529:
G75: IP30 
G100: IP65 с двойной изоляцией
�Кабельные наконечники:
G75: тройной (2+PE)
G100: двойной

A B H

G75 Ø95.5 Ø76.5 56

G100 Ø120 Ø95.5 58






